TECHNISCHE FICHE “MOZAIK”

SPEELVLAK

De organisator voorziet een speelvlak van minimun 10 m breed en 8 m diep, zwarte balletvloer (uitgerold en getaped voor aanvang van de opbouw) en een wit fonddoek.

DECOR

Het decor (speelvlak) bestaat uit een centraal gelegen witte balletvloer van 5m x 4m langs weerszijden ‘afgebakend’ door TL verlichting (op dimmer+balast).

In het grid (of trek) hangt een bakje waarmee tijdens de voorstelling confetti wordt uitgestrooid.

Aan de portaaltrek hangt een tweede bakje waar tijdens de voorstelling een ‘dossier’ uit valt. Beiden worden bediend met touw en katrolletjes.

Op de achterscène, tussen witte balletvloer en het witte fonddoek, zitten twee muzikanten op tabouretjes.

LICHT

Minimum 48 dimmer gestuurde kringen

8 vloeraansluitingen

Programeerbare lichtcomputer (+/- 50 LICHTSTANDEN)

12 x PC 1kw (met flappen)

11 x Profielspots met iris

8 x Par CP62

5 x Par CP61

6 x ACP

2 x Striplight

Filters: LEE 152/147/026/721/201

6 TL’s worden door het gezelschap zelf meegebracht.

OPBOUW

Vanaf 10u bij avondvoorstelling

De organisator voorziet 2 technici voor licht en geluid die de technici van het gezelschap bijstaan voor de duur van opbouw, voorstelling een afbraak.

GELUID

Zie bijlage

EXTRA

Loges voor 1 aktrice , 2 muzikanten en 1 technieker voorzien van koffie, thee, frisdrank en een vers fruitmandje

Er wordt voor de voorstelling eten voorzien voor min. 5 man. 

In het geval dat er iets niet duidelijk zou zijn of bij problemen gelieve contact op te nemen met Tom Van Overberghe 0477/608002

