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Technische Fiche Brussels Jazz Orchestra

Mama Africa
 

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van de overeenkomst.

Gelieve elke blz van dit document te paraferen en terug te sturen naar het BJO secretariaat! 
U ontvangt samen met het tegengetekend contract een tegengetekende technische fiche.

1. Algemeen 
 
Deze fiche geeft de technische specificaties die gesteld worden aan de geluids- en lichtinstallatie voor optredens van het Brussels Jazz Orchestra. Voor optredens in jazzclubs is er een alternatieve technische fiche beschikbaar op aanvraag.
 
De geluidsinstallatie wordt door de organisator exclusief gehuurd bij de firma L&R Audio te Antwerpen. De organisator is verantwoordelijk de boeking en voor een correcte opbouw van de installatie, doorgaans gebeurt deze door één of meerdere techniekers van de verhuurfirma. De organisator contacteert zelf L & R Audio om de practische afspraken te maken.
De organisator voorziet minimum 2 personen voor het uit- en inladen van de geluids- en of lichtinstallatie. Afregeling van de installatie gebeurt één uur voor het toekomen van de muzikanten ( dus één uur voor de soundcheck ).

Indien de installatie niet bij L & R gehuurd wordt (enkel omwille van het feit dat de concertlocatie uitgerust is met een installatie conform de deze technische fiche), dan neemt de organisator contact op met L & R Audio om de technische fiche te overlopen. De organisator neemt de gehele verantwoordelijkheid van het ter beschikking gestelde materiaal.

	L & R Audio

	Luc Ravignot

	Tel. +32 (0) 475/31.34.52

	E-mail: luc.monitor@hotmail.com

	BTW : BE 769.164.864


2. Lichtinstallatie 
 

Lichtplan

In een aparte bijlage vindt u het lichtplan. 
Indien gewenst is het mogelijk een lichtinstallatie via L&R Audio te huren.
Het licht wordt bedient door Jaak Van De Velde. Voor bijkomende vragen bij het lichtplan van Writing Billie, contacteer Jaak op 0475 /547998 of jamila@pandora.be .
 
Videoprojector (
Indien de zaal over een hoogkwalitatieve dataprojector (min. 3500 ANSI Lumen), gelieve deze op te stellen (indien mogelijk retro-projectie). Gelieve dan ook de horizon met horizonlicht (diffuus rood) te installeren zodat de horizon als projectiescherm kan dienen. 

De organisator zorgt voor de nodige bekabeling (S-video of coax!) voor de aansluiting van de projector aan een videomixer. Het ensemble zorgt voor een laptop en videomixer
3. P.A.- en monitoring vereisten 
 
 

	· Klanksysteem:
	Meyer Sound / D&B / Martin Audio / Adamson/L’Acoustic

	· Console:
	Min. #32 channels, 2 sweepable mid.-eq, 1 high en 1 low eq., low pass, 48V, reverse per kanaal (Midas, Soundcraft, Yamaha)

	· Outboard equipment
	2 x 31 bands eq. op L-R. ( BSS, Klark-Technik, Apex)

	
	2 effectprocessors. ( TC M2000, Lexicon PCM 81 of 91 / Yamaha SPX 990 )

	
	4 gates en compressors. ( Drawner, BSS, DBX )

	· Monitoring:
	min. 32 kanalen, 2 sweepable mid-eq, 1 high en 1 low eq, low pass, 48 V, phase reverse per kanaal en min. 10 monitor-outputs. 
(Soundcraft, Yamaha, Crest, Midas)

	
	Aparte 31 bands eq. op insert per monitorgroep.

	
	Min. 10 IDENTIEKE degelijke wedge-monitors + 1 voor PFL, 
liefst 12”

	· Electriciteit
	Geaarde stroomvoorziening tot max.10 meter van het podium. 
(3 x 380 V/32 A.)


Digitale mengtafels zijn niet toegestaan met uitzondering van:

· Digico

· Innovason

· Yamaha PM5D

· Soundcraft V14/V16
De mengtafel en de effectapparatuur bevinden zich op een afstand van het podium op ongeveer 2/3 van de totale afstand tussen podium en achterzijde zaal. De mengtafel bevindt zich – tov dit punt- in het midden van de breedte van de zaal op ongeveer hetzelfde niveau als de publieksvloer, NIET onder een balkon. 

Indien deze vereisten niet ingewilligd zijn bij de aanvang van de soundcheck, kan de voorstelling niet plaatsvinden!

Indien deze vereisten niet kunnen uitgevoerd worden, neemt de organisator ASAP contact op met L & R Audio. 
4. Channel list 
	1
	Bassdrum
	AKG D-112 of Sennheiser MD421

	2
	Snare
	Shure Beta 57A/SM57

	3
	Hi-hat
	Neumann KM150/KM184

	4
	Overhead drums Left
	Neumann KM150/KM184

	5
	Overhad drums Right
	Neumann KM150/KM184

	6
	Double Bass
	Active D.I.

	7
	Piano Left
	Crown PCC160 / Shure Beta 91

	8
	Piano Right
	Crown PCC160 / Shure Beta 91

	9
	Piano Down
	Shure SM57 / SM58

	10
	Solo Trumpet
	Shure SM57 / SM58

	11
	Solo Sax
	AKG C-4000 / Electro-Voice RE20

	12
	Baritone sax
	Shure Beta 57A / SM 57

	13
	Tenor sax
	Shure Beta 57A / SM 57

	14
	Alto sax
	Shure Beta 57A / SM 57

	15
	Alto Sax
	Shure Beta 57A / SM 57

	16
	Tenor Sax
	Shure Beta 57A / SM 57

	17
	Trombone
	Sennheisr E602 or Shure SM58

	18
	Trombone
	Sennheisr E602 or Shure SM58

	19
	Trombone
	Sennheisr E602 or Shure SM58

	20
	Trombone
	Sennheisr E602 or Shure SM58

	21
	Trumpet
	Shure Beta 57A / SM57

	22
	Trumpet
	Shure Beta 57A / SM57

	23
	Trumpet
	Shure Beta 57A / SM57

	24
	Trumpet
	Shure Beta 57A / SM57

	25
	Guitar
	Microphone

	26
	Vocals
	Shure Beta 87C / Beta 58A

	27
	Return FX1 Left
	Yamaha SPX900/990/2000

	28
	Return FX1 right
	Yamaha SPX900/990/2000

	29
	Return FX2 Left
	TC M2000/M3000 or Lexicon PCM81/91

	30
	Return FX2 right
	TC M2000/M3000 or Lexicon PCM81/91


Bij een publiekscapaciteit van meer dan #1500, moeten de hi-hat en elke tom individueel versterkt worden.
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5. Podiumopstelling








Podiumplan.

14 stoelen (zonder armleuning) + 1 verstelbare pianostoel 

Het podium is voldoende groot, stevig, onbeweeglijk, overdekt en beveiligd.

2 extra verhoogde podia (trombone & trompetsectie) worden vooraf klaargezet.

De pratikabels worden voorzien door en voor rekening van de opdrachtgever.

Minimale podiumafmetingen (totaal):

8m breed x 6m diep

Podium trombonesectie:
4m breed x 4m diep x 0.4m hoog
Podium trompetsectie:
4m breed x 4m diep x 0.6m hoog
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