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ALGEMEEN

Zaal:


Zaal en podium moeten volledig verduisterd kunnen worden.




De zaal moet in luistervorm worden opgesteld.

Kleedkamers:
Vijf verwarmde kleedkamers met douche en handdoeken.

                              of twee grote kleedkamers (min 3 pers)




Strijkplank met strijkijzer.

Catering:

Maaltijd om 18.00 uur voor technische ploeg en acteurs.




Lichte warme maaltijd voor 8 personen waarvan 1




vegetarisch, 1 persoon met melkallergie en 1 persoon met 



allergie voor varkensvlees




Bij ochtend- en namiddagvoorstelling: lichte lunch/broodjes




Drank : graag koffie, thee, waters, cola light en bier in 




kleedkamers.




Koffie en water vanaf aankomst technici.

Parkeerplaatsen:
1 x vrachtwagen voor laden en lossen




5 x personenwagen.

Technische ploeg :



EML Productions – Vaartdijk 6 – Tildonk

Licht : Jochen Kerkhofs

0473 / 95 87 64 





jkerkhofs@eml-productions.com

Geluid : Luc Pauly


0475 /56 26 96






lucpauly@gmail.com
Tijdschema bij avondvoorstelling:


Aankomst technische ploeg


13u00

Lossen vrachtwagen + start opbouw

13u00

Soundcheck





17u30

Maaltijd





18u00

namiddagvoorstelling - aankomst

8u45

Ochtend- en namiddagvoorstelling - lunch
12u30

Duur van de voorstelling



1u40








zonder pauze

Direct na de laatste voorstelling in een reeks : demontage decor, licht & geluid

Aansluitend laden vrachtwagen.

GELUID

Geluidsinstallatie :

De groep brengt een eigen geluidstafel en set draadloze microfoons mee.





We prikken door op de PA van de zaal en 



gebruiken multikabel van de zaal.





We gebruiken monitors van de zaal op podium.

Stroomvoorziening :
Aparte , ‘schone’ groep, gescheiden van licht en 





machinerie.



16 amp 220 V





Graag voorzien  ‘cour’ op toneel.

PLAATS VAN GELUIDS- EN LICHTREGIE

Plaats :


Geluidstafel en effectenrack midden in de zaal,





niet op een akoestisch ongunstige plaats zoals onder





balkon, vlak voor een muur, ….





Lichtregie naast de klanktafel in de zaal.

Aantal stoelen :

+/- 10 stoelen voor regie licht en geluid.

LICHT

Lichtplan :

zie plan, bijgevoegd bij deze technische fiche.

Het lichtplan maakt integraal deel uit van de technische fiche.

We gebruiken ook een aantal schijnwerpers uit de portaal-

en zaalbrug van theater.

Vanuit de zaalbrug :  2 x totaalje 10 m breed / 6 m diep.

Lichttafel :

De groep brengt een eigen lichttafel mee 

Eigen licht :

De groep brengt een eigen set bewegend licht mee.




10 x VariLite VL 2500 spot en een set van Led-schijnwerpers




De groep voorziet in eigen bekabeling voor het




aansluiten en sturen van hun licht.




Graag 2 x DMX lijn van toneel ( jardin ) naar regie in de zaal.

Stroomvoorziening:   
63 Amp 3 x 380 v  -  Nul / 3 fasen / aarding





Via een 63 Amp  CEE 5-pin connector (rood).





Graag voorzien achteraan ‘jardin’ op toneel.

Conventioneel licht :
Schijnwerpers in zaalbrug, portaalbrug, toneel, …





worden door de schouwburg voorzien en aangesloten





op de dimmerinstallatie van het theater.





De zaaldimmers worden aangestuurd door de lichttafel





van de groep via standaard DMX protocol.





Gelieve een DMX prikpunt te voorzien in de zaal bij de 





lichtregie.

Aantal kringen :
Zie lichtplan

Zaallicht :

Controle over het zaallicht aan de lichtregie van de groep.




Ofwel via DMX , ofwel via aparte sturing.




Indien geen controle over het zaallicht vanaf de regie in de 




zaal , graag intercom naar bediening zaallicht

TONEEL

Toneel :

graag volledig leeg en proper bij aankomst tech. ploeg

Toneelopening (manteau) :
Ideaal is 11 meter toneelopening






Aanpasbaar in functie van omstandigheden

Grootte :

Ideaal is 14 meter breed, 10 meter diep




speelvlak :  10 meter breed, 6 meter diep

Vrije hoogte :
Ideaal is 7 meter tot onderkant trekken.




Aanpasbaar in functie van omstandigheden,

Hoogte portaalbrug:  6 meter




    Aanpasbaar in functie van omstandigheden,
   

Balletvloer :

De groep brengt een eigen (grijze) balletvloer mee.




Graag een volledige lege en propere toneelvloer.

Afstopping :

In principe worden geen  poten en friezen voorzien in het toneelbeeld.  Wordt ter plaatse beslist in functie van toneelbeeld

Fond :


Zwarte fond

Trekken :

Minimaal 8 trekken.




Minimaal 200 kg belasting per trek.

Intercom :

oproepsysteem tussen podium - regie in de zaal en 




regiekamer van het theater.

PERSONEEL

Crew theater :
Minimaal 2 ervaren technici voor assistentie bij laden en




lossen van de vrachtwagen , montage en demontage van 




het decor,  opbouw van licht en geluid.




Technici van de zaal moeten kennis hebben van de licht-




en geluidsfaciliteiten van het theater.




Minimum 1 technicus moet de trekkenwand kunnen bedienen

TIJDENS DE VOORSTELLING

Gebruik voordoek :

neen

Rookmachine :

tijdens de voorstelling wordt gebruik gemaakt





van een rookmachine.





Gelieve brand- en/of rookmelders uit te schakelen





tijdens de voorstelling.

Crew Theater :

1 technicus van theater (stand-by) in lichtcabine





(met intercom)

Trekkenchangement :
Geen trekkenchangementen


