 

TECHNISCHE FICHE

“DE GRUFFALO”


1. SCENE: 
Portaal opening: 7m50 meter
Breedte toneel: 9 meter
Hoogte toneel: 5 meter
Diepte toneel: 6 meter

2. AFSTOPPING: 

zwarte infini, zwarte friezen en poten

3. DECOR: 
Het gezelschap brengt het décor mee, bestaande uit drie bomen en een fornuis, opgesteld in een halve cirkel. Diepte 5 meter en 6 meter breed. 

4. LICHT: 
Aantal spots: 
16 x PC 1000W
Kleurfilters: 152/121/119

Een algemeen front en tegen dienen gefocust te zijn voor aankomst gezelschap. 

De technicus van het gezelschap  neemt deel aan de voorstelling en bedient het licht vanop het podium. Gelieve hiervoor een dmx-lijn  en een zo klein mogelijke lichttafel te voorzien (cour). Voor de belichting op de scene (brengen wij zelf mee) hebben we 4 dimkanelen nodig.

5. GELUID: 
Te voorzien door organisator: 

een degelijke klankinstallatie met CD speler.
3 micro's op statief SM58

2 DI-box

twee monitors

een technicus voor de afregeling en bediening van het geluid tijdens de voorstelling

Twee zendmicrofoons worden meegebracht.


6. LOGES: 
Gelieve twee verwarmde kleedkamers te voorzien met warm en koud stromend water.

7. UURREGELING: 
Aankomst gezelschap: 2 u op voohand
Duur opbouw: +/- 1 u
Duur voorstelling: 50 minuten zonder pauze
Duur afbouw : 30min

8. PERSONEEL:
Er dienen vanaf aankomst tot bij het verlaten van het theater 2 personen van het
technisch personeel aanwezig te zijn, die tevens helpen bij opbouw en afbraak.

9. CATERING:
Zie contract.



10. Verdere technische afspraken verlopen via:

Peter Teunissen (weekend/vakantie): 0479/55 79 57

Janneke Donkersloot (weekdagen); 0485/68 24 76

